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TYP OTVORU

G3/4" ODVZDUSNOVACI VENTIL

G1" VYSTUP TUV (TEPLE VODY)

G1/2"JiIMKA TEPLOTNIHO CIDLA

G1/2"JiIMKA TEPLOTNIHO CIDLA

G1/2" CIRKULACE TUV

G1" PRIVOD TUV (STUDENE VODY)

G1/2" VYPOUSTECI VENTIL

G1" PRiVOD ZDROJE TEPLA
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G1" PRiVOD ZDROJE TEPLA
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TECHNICKE POZADAVKY:
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Tabulka 2
= ZNACENI
PORADI NORMA MATERIALU
1 JIS SUS316L
2 AlSI 316L
3 EN X2CrNi-Mo18-14-3
4 DIN W. Nr. 1.4435

Material vnitini nadrze: SUS316L/1,2 mm
Material plasté: SUS316L/0,45 mm

Tloustka izolace: 50 mm

Maximalni teplota vody 85°C

Maximalni objem nadrze

200 litrd

Maximalni tlak v nadrzi 6 bar

PRISLUSENSTVIi: (SOUCAST BALENI)

1. Teplotni a tlakovy bezpecnostni ventil (WYA-20; Fa AKE), G3/4" (0,6 MPa, 90°C)
=PRO TYP OTVORU 1
VYRABENY
Polotovar Cislo normy Cisté rozméry Material/Tepelné zpracovani Kategorie Poznamka
. . . . . . s Celkova hmotnost [kg]
Tento vykres je duSevnim a pramyslovym vlastnictvim
87 OSVEP PRO s.1.0. 64.000 kg
na Veskera prava vyhrazena. Nepiedepsané mezni uchylky
OSVER PRO Postoupit tfetim osobam neni dovoleno. ISO 2768-mK
Kreslil Schvalil Novy vykres
Prezkousel Normalizace Stary vykres
Provoz Souvisejici dokument (kusovnik) |Revize Format List | Pocet listl
Agregat A2
Mif.i;ko Nazev vykresu ] 3 Cislo vykresu Revize
— NEREZOVY KOMBINOVANY OSVEP 200L O-TUV-BK200
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esaos|  ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY




