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Tento výkres je duševním a průmyslovým vlastnictvím

OSVEP PRO s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena.

Postoupit třetím osobám není dovoleno.

Číslo výkresu
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Název výkresuMěřítko
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Související dokument (kusovník) Revize Formát List
Počet listů

Celková hmotnost [kg]

Nepředepsané mezní úchylky

Polotovar Čisté rozměryČíslo normy Materiál/Tepelné zpracování
Kategorie Poznámka

NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
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ISO 2768-mK

A2

OSVEP 300L O-TUV-BK300

88,000 kg
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PŘÍSLUŠENSTVÍ: (SOUČÁST BALENÍ)

1. Teplotní a tlakový bezpečnostní ventil (WYA-20; Fa AKE), G3/4" (0,6 MPa, 90°C)

       = PRO TYP OTVORU 1
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TECHNICKÉ POŽADAVKY:

1. Materiál vnitřní nádrže: SUS316L/1,5 mm

2. Materiál pláště: SUS316L/0,45 mm

3. Tloušťka izolace: 60 mm

4. Maximální teplota vody 85°C

5. Maximální objem nádrže 300 litrů

6. Maximální tlak v nádrži 6 bar
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KABELOVÁ VÝVODKA

M12x1,5 ; IP68

JÍMKA TEPLOTNÍHO ČIDLA
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Tabulka 1

POŘADÍ
TYP OTVORU

1
G3/4'' ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

2 G1'' VÝSTUP TUV (TEPLÉ VODY)

3

G1/2'' JÍMKA TEPLOTNÍHO ČIDLA

4
G1/2'' JÍMKA TEPLOTNÍHO ČIDLA

5 G1/2'' CIRKULACE TUV

6 G1'' PŘÍVOD TUV (STUDENÉ VODY)

7
G1/2'' VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

8
G1'' PŘÍVOD ZDROJE TEPLA

9
G1'' PŘÍVOD ZDROJE TEPLA

10 G5/4'' ELEKTRO TJ 3KW

Tabulka 2

POŘADÍ
NORMA

ZNAČENÍ

MATERIÁLU

1 JIS SUS316L

2 AISI 316L

3 EN X2CrNi-Mo18-14-3

4 DIN W. Nr. 1.4435


